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Ventilatoren

VENTO Expear DUO A30-1 510 Pro

Zastosowanie

o Efektywna, energooszczedna nawiewno-wy- 95| Wydajnosé:
wiewna wentylacja mieszkan, domkéw, willi, o do 30 m3/h
pomieszczen socjalnych i uzytkowych. do81/s
o Znaczne obnizenie strat ciepta przy wenty- <"<;’ Efektywnosé odzysku ciepta:
lacji pomieszczen dzieki odzyskowi ciepta. h do 85%
o Zapewnienie réwnowagi wilgotnosci i regu-
lowanej wymiany powietrza w celu stwo- Moc:
rzenia indywidualnego mikroklimatu. od2,0W

o Utworzenie systemu wentylacji nawiew- .
no-wywiewnej na bazie kilku jednostek D Poziom hatasu:

potaczonych przewodami sterowanych od 24 dB(A) S
centralnie. 3 ©
o Sterowanie za pomoca pilota lub przyciskéw EC ‘ & &

umieszczonych na obudowie. motor ErP
2018

Konstrukcja

Separator strumieni powietrza
Okap zewnetrzny

Wentylator z rewersyjnym silnikiem EC

Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik
ciepta

Panel przedni j\y\

Kanat
wentylacyjny
Pilot —©
o‘— Zintegrowany panel sterowania
Filtr
Skutecznos$¢ odzysku ciepta
o jednym z najwyzszych
| tatwa obstuga. Blok wskaznikéw ze wzgledu na
wewnetrzny otwiera innowacyjna heksagonalng
sie za pomoca lekkiego strukture komérek
naciéniecia z obu stron. wymiennika ciepta.
Podstawowe oznaczenie
. Nominalny przeptyw o £ A
Model Wentylator Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Modyfikacje jednostki Sterowanie
VENTO Expert DUO: A: okragty kanat 30 1 lZ’irr?gePlrlg\E\;ane
buo dwa wentylatory wentylacyjny s
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VENTO Expear DUO A30-1 510 Pro

Odzysk ciepta i wilgoci
ZASADY DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE

Faza | (70 sekund)
Usuwanie powietrza z pomieszczenia

+20°C
= = _7°C

TEMPERATURA

TEMPERATURA
WEWNETRZNA ZEWNETRZNA
+17°C gf(i: t -10°C

o Dzieki dwém kanatom wentylacyjnym w urzadzeniu nastepuje jedno-
czesnie nawiew oraz wywiew powietrza.

o Jeden wentylator dostarcza $wieze i zimne powietrze z zewnatrz, ktére
przeptywa przez odpowiednia czes¢ wymiennika ceramicznego odbie-
rajac od niego zakumulowane ciepto oraz wilgo¢.

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia odbywa sie za pomocg sensorowego
panela na obudowie lub za pomoca pilota.

Wybdr predkosci i wytaczanie
Tryb odzysku ciepta

Tryb wietrzenia

VENTO Expert DUO moze dziata¢ jako samodzielna jednostka lub moze
by¢ potaczona z innymi urzadzeniami w domu sterowanymi z jednostki
gtownej. W tym przypadku, tylko jedna jednostka gtéwna odbiera sygnat
ze zdalnego sterowania. VENTO Expert DUO jest wyposazone w higrostat
do kontroli wilgotno$ci w pomieszczeniach. Jezeli wilgotnos¢ powietrza

~100-230 V

Sterowanie

@ BLAUBERG

Ventilatoren

Faza Il (70 sekund)
Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia

‘ -10°C

TEMPERATURA
ZEWNETRZNA

TEMPERATURA
WEWNETRZNA

o W tym samym czasie drugi wentylator wywiewa ciepte powietrze
z pomieszczenia, ktére przeptywa przez druga czes¢ regeneratora
stopniowo go nagrzewajac i oddajac czes¢ wilgoci.

o Po 70 sekundach pracy wentylatory zmieniaja kierunki obrotéow
i rozpoczynaja sie procesy przeciwne.

Witgczanie/Wytgczanie

Trzy biegi pracy wentylatora
Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta

Tryb nocny: 8 godzin pracy na najnizszym biegu

przekroczy wielko$¢ zadana to urzadzenie przetaczy sie na najwyzsze
obroty niezaleznie od innych jednostek w systemie.

Sterowanie

Zasilanie

VENTO Expert DUO A30-1Pro

WENTYLACJA DECENTRALNA| 2023

VENTO Expert DUO A30-1Pro

Zasilanie

VENTO Expert DUO A30-1 Pro
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Ventilatoren

VENTO ExpeRT DUD A30-1 510 Pao

o VENTO Expert DUO A30-1 PRO przeznaczone jest do montazu o Urzadzenie jest przeznaczone do montazu wewnetrznego w otworze
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci takich jak kuchnia wykonanym w zewnetrznej scianie budynku.
czy tazienka. Pozostate pomieszczenia moga by¢ wentylowane przez
VENTO Expert.

VENTO Expert
Balkon

VENTO Expert

VENTO Expert A50-1 Pro

VENTO Expert

<

Korytarz

tazienka Kuchnia

VENTO Expert DUO A30-1 Pro

VENTO Expert
(e
Wymiary [mm] Zestaw podstawowy
VENTO Expert

pas DUO A30-1510 Pro
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.
Separator strumienia powietrza 3szt
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 15zt
Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.

Pilot zdalnego sterowania 1szt.
Szablon tekturowy 1szt.
Kabel USB - A - USB mini

Zestaw montazowy 20p.
Podrecznik uzytkownika szt
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 1zt
Opakowanie 1szt.

VENTO Expert DUO A30-1510 Pro
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Ventilatoren

VENTO Expear DUO A30-1 510 Pro

Charakterystyka techniczna

Parametry VENTO EXPERT DUO A30-1 510 Pro °®

Bieg | I il - 'E'PN"E'BPE 00

Napigcie znamionowe [V/50(60)Hz] 100-240 BLAUBERG  “GrTR™*

Moc [W] 2,00 3,70 6,40

Pobér pradu [A] 0,027 0,043 0,067 E «

Predko$¢ obrotowa [min-1] 1600 2200 2500

Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)] 10 (3) 20 (6) 30 (8)

Wydajno$¢ w trybie wentylacji [m3/h;(l/s)] 60 (16) =

Filtr podstawowy (opcja G4) =

Temperatura transportowanego powietrza [°C] -15..+40

Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)] 33 40 43

Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)] 24 31 34 51 30 m*/h

Ttumienie hatasu zewnetrznego [dB(A)] 42 s

Sprawno$¢ odzysku ciepta [%] do 85 ‘))) ' ‘

Klasa efektywnosci energetycznej A

Klasa bezpieczenstwa P24 it S G A e
2018 1254/2018

MODEL TYP OPIS

[ AH-10 white 160 Duo Okap zewnetrzny z tworzywa

AH-10 chrome 160 Duo Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

|
|
/

AH-5 white 160 Duo Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

AH-5 chrome 160 Duo

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

FP Vento Expert A30 Filtr (2szt.)

L L=l

FP Vento Expert A30 G4 Filtr G4

KIT BlauPlast white 160 Zestaw do montazu naroznego z kratkg zewnetrzng biatg

' \
v

il

= ROHR 160-700

.) ,15’(' PP 160/0.7

Kanat wentylacyjny o Srednicy 160 i dtugosci 700mm

Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugoSci 700mm
Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt
' CD-2 Czujnik CO2

LST Vento Expert DUO Separator strumieni powietrza (3szt.)
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