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INSTRUKCJA OBSLUGI WENTYLATORA
KWS - KWT 2

WAZNE INFORMACJE E3 «1
Prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukcji przed montazem i kazda inna czynnoscia zwigzana z praca przy wentylatorze! Firma AWENTA
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z btednej obstugi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, lub w wyniku
nieautoryzowanych napraw lub zmian.

Niniejsza instrukcja montazu stanowi czes¢ produktu i zawiera wazne informacje techniczne i wskazéwki dotyczace bezpieczerstwa pracy
wentylatoréw. Instrukcje montazu nalezy uwaznie przeczytac i przechowywa¢ w dostepnym miejscu celem pézniejszego jej wykorzystania.
Instrukcja obstugi dostepna réwniez na stronie internetowej www.awenta.pl

Ostrzezenia
Ponizsze symbole stanowia znaki ostrzezenia pod wzgledem bezpieczenstwa technicznego. W celu unikniecia ryzyka obrazen i sytuacji
zagrozenia nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa, wzglednie symboli umieszczonych na tym dokumencie.

A Uwaga niebezpieczenstwo! A Mozliwos¢ porazenia pragdem - wysokie napiecie! Uwaga - wirujgce elementy!

Wskazania bezpieczenstwa:
- Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
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o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku do$wiadczenia i
znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie do
uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z tym zagrozenia byty
zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

« Wentylator jest przeznaczony do podfaczenia na state, do statej instalacji elektrycznej

wewnatrz pomieszczen, wyposazonej w srodki lub urzadzenia majace przerwy stykowe na
wszystkich biegunach, zapewniajace petne odtaczenie w warunkach przepie¢ kategorii lll
zgodnie z przepisami dotyczacymi takiej instalacj.
« Wentylator jest przeznaczony do montazu na znacznej wysokosci tj. 2,3 m nad podtoga.
Tylko zgodnle z opisem i wytycznymi niniejszej instrukcji w szczegdlnosci dotyczacych jego
wymaganej pozycji montazu ze wzgledu na wprowadzenie przewodu zasilajgcego do
obudowy.

o Przy wszystkich pracach z wentylatorem nalezy wytaczy¢ catkowicie urzadzenie z sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
o Nalezy przedsiewzigc srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazoéw z otwartych kanatow spalinowych lub zinnych sprzetow z otwartym ogniem.
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« Niedopuszczalne s3 samowolne przerébki lub modyfikacje urzadzenia.
* Przed montazem urzadzenia sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, do ktérych ono bedzie przymocowane, gdyz niewtasciwe zamocowanie moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia, a takze moze stwarzac¢ zagrozenie dla oséb znajdujacych sie w poblizu.

Urzadzenie moze stac sie niebezpieczne, jesli zostanie uzyte niezgodnie z przeznaczeniem
lub zostanie instalowane przez niewyszkolony personel.

Zakres stosowania i warunki pracy

o Wentylatory wyciaggowe przeznaczone s do ttoczenia powietrza normalnego lub zawierajacego nieco pytu (wielko$¢ czastek < 10 um), mato agresywnego i
wilgotnego, w klimacie umiarkowanym oraz w zakresie ich charakterystyki wydajnosci, patrz katalog.

» Dopuszcza sie eksploatacje urzadzenia zainstalowanego wyfacznie na state, wewnatrz budynku z zapewnieniem niedostepnosci do przewodu zasilajacego.

* Maksymalna dopuszczalna temperatura osrodka i otoczenia wynosi 40°C.

« Wentylatory wyciagowe sa zgodne z stopniem ochrony IPX4, klasy ochrony Il i moga by¢ zainstalowane zgodnie z PN-IEC 60364-7-701 w obszarze Il wilgotnych
pomieszczen pod warunkiem zastosowania sie do wymagan producenta dotyczacych:
1 - prawidtowego montazu w pozycji $ciennej z zachowaniem szczelnosci przewodu zasilajacego w przepuscie (patrz punkt montaz)
2 - zabezpieczeniem kanatu wylotowego ostong zapewniajaca ochrone wentylatora przed bezposrednim dziataniem wody w klasie IPX4 oraz przed dostepem do
czesci czynnych - obracajacym sie $migtem, lub zastosowaniem kanatu wylotowego dtugosci réwnej co najmniej 800 mm mocowanego metodami wymagajacymi
uzycia narzedzia w celu dostepu do wentylatora.

* Wentylator stosowac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej.

o Podlaczenie wentylatora do stafej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem NYM-O 2x1,5 mm? (H07V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K
3x1,5mm?) o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,5 mm, w zaleznosci od opcji wyposazenia.

* Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego:
- zanieczyszczenia lepkie, ktére moga osadzac sie na urzadzeniu,
- zanieczyszczenia zrace, ktére moga oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie,
- Zanieczyszczenia mieszanin substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet i pytéw, ktére w pofaczeniu z powietrzem moga tworzy¢ atmosfere wybuchowa.
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« Urzadzenia wyposazone w tozyska kulkowe przewidziane sa do pracy na minimum 30 000 godzin, przy eksploatacji S1z maksymalng moca w maksymalnie
dopuszczalnej temperaturze otoczenia.

* Uktad sterujacy nie moze dopuscic¢ do ekstremalnych prac z czestymi zataczeniami i wytaczeniami.

Transport i skladowanie

 Nalezy sktadowac wentylatory w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i ostonietym przed opadami atmosferycznymi.

© Nalezy utrzymywac temperature w miejscu sktadowania i transportu pomiedzy -20 °Ci +40 °C.

* Unikac¢ uderzen i udaréw. Wentylatory nalezy transportowac w oryginalnym opakowaniu.

o W przypadku czasu sktadowania dtuzszego niz 1 rok, nalezy przed montazem sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie tozysk silnika poprzez obrécenie wirnika reka.

« Utylizacje nalezy przeprowadzac¢ whasciwie i w sposéb ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

* Szkody spowodowane nieprawidtowym transportem, skladowaniem lub uruchomieniem sg do wykazania i nie podlegaja gwarangji.

WYPOSAZENIE

Dostepne opcje wyposazenia:

Kostka (standard, indeks bez dodatkowego oznaczenia). Modele wyposazone w kostke nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podlqczenia na Rys. 2.

Uruchomienie wentylatora nastepuje poprzez oddzielny wigcznik stanowiacy element instalagji elektrycznej budynku (nie wchodzi w sktad urzadzenia).

Timer (indeks zakonczony litera “T”). Modele wyposazone w timer (opéZnienie wyltqczenia) nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.3.

Opoéznienie wytaczenia mozna regulowac za pomoca potencjometru umieszczonego na ukfadzie elektronicznym. Minimalna wartos¢ opdznienia to 3 min. w przypadku

przekrecenia potencjometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. W celu wydtuzenia czasu pracy nalezy obrdci¢ potencjometr w kierunku zgodnym z

ruchem wskazowek zegara. Maksymalna wartos¢ opdznienia to 30 min. Regulacja opéznienia wytaczenia jest regulacja ptynna. Czas opdznienia wytaczenia wentylatora

liczony jest od momentu wytaczenia oswietlenia lub oddzielnego wtacznika, do ktérego urzadzenie jest podiaczone.

Higrostat (indeks zakorczony litera “H”). Modele wyposazone w czujnik wilg Sci powi (higrostat) i timer nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia
naRys.3. lub Rys.4.

Czujnik wilgotnosci powietrza wykrywa wilgo¢ w zakresie od 40% do 90% wilgotnosci wzglednej. Uktad wyposazony jest dodatkowo w timer. Funkcjonowanie
urzadzenia zalezy od sposobu podfaczenia go do sieci.

W przypadku podtaczenia zgodnie z Rys.4. wentylator uruchomi sie automatycznie, gdy poziom wilgotnosci powietrza przekroczy ustawiong wartosc.
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Wytgcza sie natomiast, gdy poziom wilgoci spadnie ponizej ustawionej wartosci oraz po uptywie czasu okreslonego na potencjometrze liczonym od chwili spadku

wartosci poziomu wilgotnosci.

W przypadku podtaczenia zgodnie z Rys.3., oprocz uruchamiania automatycznego istnieje mozliwos¢ recznego uruchomienia wentylatora za pomoca wiacznika $wiatta
lub oddzielnego wiacznika dla wentylatora. Po zgaszeniu swiatta lub wylaczeniu wiacznika wentylatora urzadzenie tak jak w pierwszym przypadku wytaczy sie po
uptywie czasu okre$lonego na potencjometrze, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest ponizej poziomu ustawionego na potencjometrze. Uktad wykrywania wilgoci

jest ukladem nadrzednym.

UWAGA: Swiecaca sie zielona dioda znajdujaca sie na ukladzie elektronicznym $wiadczy o tym, ze poziom wilgoci w pomieszczeniu jest wyzszy od tego, ktory
zostat ustawiony na potencjometrze odpowiadajacym za regulacje czujnika wilgoci. Dopdki dioda sie $wieci wentylator nie rozpocznie odliczania opéznienia

wylaczenia po ktérym nastepuje wylaczenie wentylatora. Nastapi to dopiero po spadku poziomu wilgoci w
pomieszczeniu i zgasnieciu zielonej diody.

Wiacznik (indeks zakoniczony litera “W”). Modele wyposazone we wiqcznik pociqgany nalezy podtqczy¢
zgodnie ze schematem podlqczenia na Rys.4. Uruchamiane i wytaczenie wentylatora nastepuje na przemian
po kolejnych pociagnieciach przetacznika sznurkowego.

Control (indeks zakonhczony literami “CTR”). Modele wyposazone w panel sterujacy Control nalezy
podtaczy¢ zgodnie ze schematem podiaczenia na Rys.3.

Modele z opcja wyposazenia Control posiadaja ukfad sterujacy umozliwiajacy regulacje predkosci obrotowej
wirnika oraz op6Znienia wylaczenia urzadzenia. Zmiana parametréw odbywa sie poprzez przyciski umieszczone
na frontowej czeéci wentylatora. Aktualng wartos¢ parametru wskazuja 4 diody sygnalizacyjne umieszczone
pomiedzy przyciskam. Opis przyciskow panelu sterujacego zostat przedstawiony na rysunku 5.

Wentylator moze pracowac¢ w czterech statych predkosciach. Zmiana predkosci odbywa sie po kazdym
kolejnym wecisnieciu przycisku ,SPEED". llos¢ pulsujacych diod informuje o aktualnie wybranej predkosci (po
uptywie 15 sekund od wcisniecia przycisku ,SPEED’, diody przestajg pulsowac i przechodzg w tryb sygnalizacji
czasu opoznienia do wylgczenia). Regulacja opdznienia wylaczenia jest dostepna w dwodch trybach:
minutowym (5, 10, 20 i 30 min.) oraz godzinowy (od 1 do 10 godzin). Kazde kolejne wcisniecie przycisku,TIME”
zmienia wartos¢ czasu opoznienia wytaczenia, natomiast przytrzymanie przycisku ,TIME” przez 7 sekund

Tabela. 1

NR. DIODY LED 3 | 4 | CZAS
5 min
TRYB 10 min
MINUTOWY . 20 min
® | 30min

1h

2h

3h

° 4h

TRYB ° 5h

GODZINOWY . 6h

° 7h

° ° 8h

° ° 9h

° o 10h
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powoduje zmiane trybu z minutowego na godzinowy i odwrotnie. Konfiguracja diod swiecacych $wiattem ciggtym informuje o aktualnie wybranej wartosci czasu
opoznienia, zgodnie z tabelg 1. Czas opéznienia wylaczenia wentylatora liczony jest od momentu wytaczenia o$wietlenia lub oddzielnego wiacznika, do ktérego
urzadzenie jest podigczone.

Ruch (indeks zakonczony litera “M”). Modele wyposazone w mikrofalowy czujnik ruchu i timer nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem podtaczenia na Rys.4.
Uruchamiane wentylatora nastepuje w momencie wykrycia ruchu osoby w pomieszczeniu. Wentylator jest wyposazony w opéznienie wytaczenia, ktére jest liczone od
momentu ostatniego wykrycia ruchu w pomieszczeniu. Opéznienie wytgczenia oraz czutos¢ sensora ruchu mozna regulowa¢ za pomoca potencjometrow
umieszczonych na uktadzie elektronicznym. Zakres regulagji czasu péznienia wynosi 3-30min. Minimalna wartos¢ czasu péznienia oraz czutosci sensora uzyskamy
poprzez przekrecenie potencjometru przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Regulacja opéznienia wytaczenia jest regulacja ptynna. Strefa wykrywania sensora ruchu
zostat przedstawiona na rysunku 7.

UWAGA: Czujnik mikrofalowy ma najwiekszy zasieg podczas zastosowania panelu frontowego wykonanego w catosci z tworzywa sztucznego. Sterownik nie
dziafa prawidlowo z panelami zawierajacymi elementy metalowe, natomiast w przypadku paneli szklanych jego czutos¢ spada o ok. 20%.

MONTAZ

Montaz, podtaczenie elektryczne i uruchomienie moze wykonywac tylko przeszkolony personel
zgodnie z obowiazujacymi przepisami!

Przebieg montazu

© Precyzyjnie okresli¢ miejsce, w ktorym wentylator bedzie zainstalowany.

 Przygotowa¢ przewdd zasilajacy. Uzyé NYM-O 2x1,5 mm? (H07V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (H07V-K 3x1,5mm?) o maksymalnej srednicy zewnetrznej
7,5 mm, w zaleznosci od opcji wyposazenia.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sig, ze przewéd zasilajacy nie jest pod napieciem.

* Wymierzyc i wykonac otwory na wentylator oraz kotki mocujace 6 mm dotaczone do opakowania.

« Zdjac¢ ramke maskujaca wentylatora (2) montowana na zatrzaski.

 Zdjac pokrywe sterownika (1) zabezpieczona wkretami (6).
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* Przeprowadzi¢ przewdd elektryczny w podwaéjnej izolacji przez przepust (4). Przewod doprowadzi¢ w takiej dtugosci, aby byto mozliwe podtaczenie do zaciskow
zasilania.
Przed przymocowaniem wentylatora nalezy: usunac¢ obce przedmioty z wnetrza wentylatora; sprawdzi¢, czy wirnik obraca si¢ swobodnie wprawiajac go w
ruch reka, sprawdzic¢ czy zapewniona jest wolna przestrzen na otwarcie sie przestony zaworu zwrotnego osadzonego na wylocie wentylatora (zawér zwrotny
sprzedawany oddzielnie);
Zaleca sie podiaczac wentylator do systemu kanatéw za pomoca krécca elastycznego!
* Umiescic¢ korpus wentylatora (8) oraz kotki montazowe we wczesniej przygotowane otwory.
* Zamocowac wentylator do przegrody wkrecajac wkrety w kotki mocujace, wykorzystujac otwory montazowe (5).
e Zdjac¢ zewnetrzna izolacje z przewodu, zdjac izolacje z drutéw na dtugosci 4 mm.
* Utozy¢ przewdd i podtaczyc zgodnie ze schematem pofaczen dla instalowanego modelu.
* Sprawdzi¢ mocne osadzenie zyt przewodu w zaciskach.
* Sprawdzi¢ wentylator pod wzgledem solidno$ci mocowania i prawidtowej instalacji elektryczne;j.
* Wykonac regulacje parametrow:
Dotyczy wersji T, H, M: Ustawi¢ wartos¢ opdznienia czasowego oraz czutos¢ sensora wilgoci lub ruchu za pomoca kluczyka (3) na potencjometrach znajdujacych sie na
sterowniku (7).
* Natozy¢ pokrywe (1) na centralng cze$¢ korpusu wentylatora (8), przykreci¢ wkretami (6).
¢ Natozy¢ ramke wentylatora (2).
¢ Sprawdzi¢ uszczelnienie kabla przytaczeniowego.
- Kabel przytaczeniowy musi by¢ tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w zadnym wypadku woda nie mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czeéci pod napieciem.
* Zamontowac panel frontowy stanowigcy ostone przed dotknieciem czesci ruchomych (element sprzedawany oddzielnie).
-Kabel przytaczeniowy musi by¢ tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w zadnym wypadku woda nie mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czesci pod napieciem.
e Zamontowac panel frontowy stanowiacy ostone przed przed dotknieciem czesci ruchomych.

UWAGA! Obracajacy sie wirnik moze zgnies¢ palce!
Przed uruchomieniem nalezy zatozy¢ zabezpieczenie przed dotknieciem czesci ruchomych.
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Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie wskazowki bezpieczenstwa sa sprawdzone, a zagrozenia wykluczone. Po uruchomieniu zwrdci¢ uwage na
spokojna prace oraz prawidtowy przeptyw powietrza (z kanatu na zewnatrz).

Obserwowac prace wentylatora (gtosnos¢ wentylatora, wibracje, pob6r pradu, mozliwos¢ sterowania predkoscia obrotowa).

Wentylator moze by¢ uzytkowany wytgcznie z panelem frontowym stanowigcym ochrone przed dotknieciem od strony zasysania. W zaleznosci od warunkéw montazu
moze by¢ niekiedy potrzebna ochrona przed dotknieciem czesci ruchomych réwniez od strony ttoczenia. Istnieje mozliwos¢ zakupu jako oprzyrzadowania odpowiednich
oston ochronnych od strony ttoczenia. Wentylatory, ktére chronione sa wskutek sposobu ich zamontowania (np. zamontowane w kanatach wentylacyjnych), nie
potrzebujg oston ochronnej, jesli zapewnione jest takie samo bezpieczeristwo. Nalezy réwniez przypomnie¢, ze uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie
aktualnych norm i moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za nieszczesliwe wypadki wynikte z braku elementéw zabezpieczajacych.

Podtaczenie elektryczne

o Wykonanie przylacza elektrycznego i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia moze by¢ dokonane tylko przez fachowcéw z uprawnieniami elektrycznymi.

o Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych norm, przepiséw bezpieczerstwa oraz warunkéw technicznych dla przytaczy przedsiebiorstwa dostarczajacego
energie elektryczna!

* W tym przypadku konieczne jest zastosowanie wielobiegunowego odtacznika od sieci/wytacznika rewizyjnego z otworem stykowym minimum 3 mm (PN-EN
60335-1)!

© Rodzaj sieci, napiecie i czestotliwos¢ musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

e Dla wentylatoréw w wersji z timerem granicznym napieciem na zacisku T inicjujagcym rozpoczecie odliczania czasu opdznienia wytaczenia badz wzbudzajacym
wentylator do pracy jest warto$c¢ ok. 130 Vac.

Wymiary
Wymiary poszczegdlnych modeli zostaty przedstawione na rysunku 6.
KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Utrzymanie w stanie sprawnosci, konserwacja
« Podczas konserwacji nalezy korzysta¢ z obuwia ochronnego i uzywac rekawic ochronnych!
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* Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzega¢ norm bezpieczenstwa i przepiséw BHP (PN-IEC 60364-3).

* Przed rozpoczeciem prac przy wentylatorze nalezy odtaczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ przed ponownym wtaczeniem!

* Kanaty powietrzne wentylatora musza by¢ wolne od ciat obcych - zagrozenie przez wyrzucane przedmioty!

* Nie przeprowadza¢ prac konserwacyjnych przy pracujacym wentylatorze!

 Jezeli odczuwalne lub styszalne s3 nadmierne drgania, nalezy zleci¢ przeglad techniczny produktu autoryzowanemu elektrykowi.

* Przerwy miedzy przegladami technicznym sa zaleznie od stopnia zabrudzenia wirnika, jednak nie rzadziej niz co 6 miesiecy!

© Sprawdzi¢ wirnik, czy nie wystepujq tam peknleua

¢ Producent nie ponosi zadnej odpowi Inosci za szkody zaistniak kutek nieod iedniej

¢ W przypadku urzadzenr w ktérych zastosowano silniki wyposazone w tozyska kulkowe ze,,smarowanlem na ca’ry okres uzytkowania” silnik nie wymaga smarowania.

Czyszczenie

W przypadku kodzenia izolacji istnieje niebezpi porazenia pradem elektrycznym! Przed rozpoczeciem czyszczenia odigczyc
catkowicie wentylator od sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!

* Oczysci¢ wilgotng $ciereczky widoczne czesci obudowy.

* Nie stosowac agresywnych srodkéw rozpuszczajacych lakier!

* Nie wolno stosowac¢ myjki wysokocisnieniowej lub strumienia wody!

® Przy czyszczeniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby woda nie trafita do wnetrza silnika elektrycznego lub puszki taczeniowej.
¢ Na biezaco nalezy utrzymywac czystosc kratki na wlocie kanatéw wentylatora.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na sprawne dziatanie wentylatora wynosi 5 lat, od daty sprzedazy.

2. Gwarancja bez przewidywanych dokumentéw zakupu (paragon, faktura) jest niewazna.
3. Gwarancja objete sa wszelkie wady i uszkodzenia powstate z winy producenta.

4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do producenta lub do miejsca zakupu.
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5.Producent zobowiazuje sie do naprawy urzadzenia lub wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji.

6.Gwarancja hie objete sa uszkodzenia sprzetu powstate z winy uzytkownika w wyniku nieprawidtowej instalacji, instalacji przez osoby nieuprawnione, eksploatacji
niezgodnej z przeznaczeniem, niewtasciwego transportu, przechowywania i konserwowania, uszkodzeri powstatych na skutek samowolnego dokonywania
napraw oraz uszkodzer mechanicznych.

7.Instalacja i konserwacja nie jest objeta gwarangja.

8.Warunkiem sprawnego dziatania urzadzenia oraz dotrzymania warunkéw gwarangji jest wykonywanie okresowej konserwacji przez osoby uprawnione min. co 6
miesiecy.

9.W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjna zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (art. 577- 582).

Zakazuje si¢ umieszczania zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami.

Przekreslony symbol kosza na $mieci oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny po okresie uzytkowania, nie moze by¢ wrzucany wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza réwniez, ze produkty musza by¢ selekcjonowane w przypadku ich utylizacji. To
urzadzenie zostato wykonane z materiatéw oraz komponentéw, ktére nadaja sie do ponownego wykorzystania. Uzytkownik jest zobowiazany do
oddania zuzytego sprzetu prowadzacym punkty zbiorki zuzytego sprzetu elektronicznego. Prowadzacy punkty zbiérki, w tym lokalne punkty zbiorki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu przyczynia sie
do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci obecnosci w sprzecie sktadnikow

. niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego

sprzetu, na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wpltywaja na zachowanie wspélnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne. Gospodarstwa

domowe s takze jednym z najwiekszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcow
wtérnych.
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