WENTYLATORY OSIOWE

seric: SOLID Sileni

Ciche wentylatory osiowe przeznaczone
do wentylacji wywiewnej

Konstrukcja

v Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.

v Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej
jakosci plastiku — tworzywo ABS, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie promieni UV.

v Konstrukcja wirnika umozliwia zmniejszenie
poziomu hatasu wentylatora.

v Niezawodny silnik na tozyskach kulowych
o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy
ciggtej, nie wymaga konserwacji.Umozliwia
montaz wentylatora pod dowolnym kgtem.

v Silnik wyposazony w termiczng ochrone przed
przegrzaniem.

CECHY WENTYLATORA

Reczne:

v Poprzez zewnetrzny wytqcznik (brak w zestawie)

v Regulacja predkosci za pomocq regulatora
tyrystorowego. Mozliwe jest podigczenie kilku
wentylatoréw do jednego regulatora. Regulatoréw
predkosci nie nalezy podtqczaé do wentylatoréw
w wersjach: WC i H.

Automatyczne:

v W wersji WC mozna zaprogramowaé dziatanie
opdznienia czasowego (wbudowany timer
umozliwia prace wentylatora od 2 do 30 minut
po jego wytgczeniu).

v W wersji H mozna sterowaé pracq wentylatora
za pomocq czujnika wilgotnosci i timera
(iezeli wilgotno$é w pomieszczeniu przewyzszy
ustawiong na czujniku warto$é 60-90%,
wentylator automatycznie wtqcza sie i pracuje
do czasu, kiedy wilgotno$é wréci do normy;
wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na
timerze po czym wytqczy sie).

v W przypadku wersji CR sterowanie nastepuje za
pomocq czujnika ruchu oraz timera (jezeli czujnik
wykryje ruch w strefie swojego zasiegu, wentylator
wiqczy sie automatycznie i bedzie kontynuowat
prace po ustaniu ruchu zgodnie z timerem od 2
do 30 minut. Zasieg wykrycia ruchu do 4 metréw,
kat widzenia maks.100°)
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ZASTOSOWANIE

v Stata lub okresowa wentylacja wywiewna weztéw
sanitarnych, tazienek, kuchni i innych pomieszczen
mieszkalnych

v Szczegdlnie polecane do pomieszczen w kitérych wystepujq
wymogi dotyczqce obnizonego poziomu hatasu

v Do montazu w szybach wentylacyjnych lub tgczenia
z kanatami wentylacyjnymi.

v Przettaczanie matej lub $redniej iloéci powietrza na
niewielkie odlegtosci przy niskim oporze systemu
wentylacyjnego /bardzo krétkie ciggi wentylacyjne/.

v Do wspomagania ciggu wentylacyjnego w kominach
grawitacyjnych.

TYPY | OPCJE

s SOLID Silent D...SR - wersja standard

STANDARD

SOLID Silent ...SR WC — wersja z timerem.
Czas dziatania zwtoki od 2 do 30 minut.

SOLID Silent D...SR H — wersja z czujnikiem
wilgotnosci (prég dziatania 60-&’0%) oraz

z timerem (czas dziatania zwtoki od 2 do 30
SENSOR minut).

J)) e SOLID Silent D...SR CR - wersja z czujnikiem
Y ﬂ ruchu (zasieg od 1 do 4 m, kqt zljsiqgu ylaolo

widzenia czujnika do 100°) oraz timerem (czas
Sl  dziatania zwiloki od 2 do 30 minut)

v Wentylator nalezy w miare mozliwos$ci montowaé
bezposrednio w otworze szybu wentylacyjnego.

v Prawidtowy montaz do $ciany powinien odbywaé sie
za pomocq wkretdw.

KOLORYSTYKA

v Wentylatory dostepne w kolorze biatym



DANE TECHNICZNE WENTYLATORY OSIOWE

% kg

md/h dB(A)~3 m
SOLID Silent 100 84 1850 0,035 55 230 25 45 0,63
SOLID Silent 125 158 1835 0,059 9,4 230 31 45 0,75
SOLID Silent 150 254 1890 0,14 19 230 33 45 1,16
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