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QUIET Style-A

Low noise

S0

Innowacyjne wentylatory osiowe
o niskim poziomie hatasu i niskim
zuzyciu energii, do wentylacji
wywiewnej o wydajnosci do 90 m3/h.

M Zastosowanie

e Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowo-
czesnej stylistyce, zapewniajace wysoki poziom kom-
fortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczen
mieszkalnych (fazienek, kuchni, weztéw sanitarnych
itp.)

e Maksymalny wydatek powietrza w potaczeniu
z niskim poziomem hatasu gwarantuje idealny mi-
kroklimat.

e Przeznaczone do montazu z kanatami wentyla-
cyjnymi @100 mm.

H Obudowa

o Obudowa i wirnik wykonane sg z wysokiej jako-
$ci tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne oraz dziatanie promieni UV.

o Dekoracyjny ptaski panel frontowy wykonany ze
szczotkowanego aluminium.

o Spedjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna for-
ma wirnika o przeptywie mieszanym zapewnia wyso-
ki wydatek powietrza i niski poziom hatasu.

o Kréciec wylotowy pozwala wmontowac wentyla-
tor w cigg wentylacyjny lub przytaczy¢ do kanatu wen-
tylacyjnego @ 100 mm.

Dane techniczne
Napiecie
Eocs [V/50Hz]
100 Quiet Style-A 230

BU-1-60

e Wentylator wyposazony jest w specjalnie zapro-
jektowany zawdr zwrotny, zapobiegajacy cofaniu
sie powietrza i utracie ciepta w okresie bezczynno-
$ci wentylatora.

o Kréciec wylotowy wentylatora posiada specjalng
strumienice, ktéra redukuje turbulencje strumienia
powietrza, powoduje wzrost ci$nienia statycznego
i przyczynia sie do obnizenia poziomu hatasu.

e Wysoka klasa ochrony IP 45 czyni wentylator ideal-
nym rozwigzaniem do wentyladji tazienek. Elektronicz-
ne komponenty wentylatora s ukryte wewnatrz herme-
tycznych oston.

M Silnik
e Niezawodny silnik na tozyskach kulkowych o ni-
skim poborze mocy - 7,5 W.

e tozyska nie wymagaja konserwacji i zawieraja
wystarczajaca ilos¢ smaru na caty okres eksploatacji
silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).

e Silnik zainstalowany jest na gumowych przektad-
kach antywibracyjnych pochtaniajacych drgania od
silnika i gwarantujacych cicha prace wentylatora.

e Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

Il Wersje i opcje wentylatolra

E@i m.\x Quiet Style-A TH - wyposazony
GLELy W timer (opOZnienie wytaczenia od

2 do 30 min) i czujnik wilgotnosci (prég dziatania 60-
90% wilgotnosci wzglednej).

I Sterowanie

Quiet Style-A T - wyposazony w timer (op6z-
nienie wyfaczenia od 2 do 30 min).

Quiet Style-A V - wyposazony w wytacznik
sznurkowy.

Reczne:

o Wentylator moze by¢ sterowany za pomoca nascienne-
go wiacznika $wiatfa (brak w zestawie).

e Wentylator sterowany jest za pomoca wbudo-
wanego wigcznika sznurkowego ,V". Brak tej opcji
w przypadku montazu w suficie.

Automatyczne:

e Zapomoca timera,T". Wbudowany timer umozli-
wia prace wentylatora przez okres od 2 do 30 min od
momentu jego odfaczenia na wytaczniku.

e Za pomocy czujnika wilgotnosci i timera ,TH".

~ Maksymalny
PobcE\;vTocy P[?]d wydatek
powietrza [m3/h]
75 0,05 90
Akcesoria

Poziom cisnienia

Jezeli wilgotno$¢ w pomieszczeniu przewyzszy usta-
wiong na czujniku wartos¢ 60-90%, wentylator auto-
matycznie wiaczy sie i pracuje do momentu, kiedy
wilgotnos¢ nie uzyska wymaganego poziomu; wen-
tylator pracuje nadal przez okres ustawiony na time-
rze i wyfacza sie.

e Zapomoca sterownika wielofunkcyjnego BU-1-
60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

I Montaz

e Wentylator montowany jest bezposrednio
w otworze kanatu wentylacyjnego.

e W przypadku niewielkiej odlegtosci od kanatu wenty-
lacyjnego mozna zastosowac kanaty elastyczne. Kanat ela-
styczny nalezy podtaczy¢ do krdéca wentylatora za pomo-
g opaski zaciskowej.

e Wentylator moze by¢ mocowany do sciany za pomo-
ca wkretow.

e Wentylator moze by¢ montowany na suficie.

Waga

akustycznego P
([dB(A)/3 m] [kal
26 0,66 IP 45
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Group

Konstrukcja

Wydajny, ekonomiczny
silnik na tozyskach
kulowych

Strumienica redukujaca

turbulencje
iﬂ)._

Aerodynamiczny
wirnik

Zawér zwrotny

Wysoka klasa
ochrony IP

Gumowe, antywibracyjne podkfadki
tlumiace drgania silnika

Panel frontowy wykonany ze szczotkowanego aluminium

Wymiary wentylatoréw

- Wymiary
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Certyfikaty
@ @' @ @ @ IP45  wentylatory spetniaja wymagania i normy w zakresie bezpieczenstwa i zgodnosci elektromagnetycznej.
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WENTYLATORY tAZIENKOWE
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