CICHY | ENERGOOSZCZEDNY WENTYLATOR LAZIENKOWY

Seria

QUIET

Low noise

Innowacyjne wentylatory osiowe
o niskim poziomie hatasu i niskim
zuzyciu energii, do wentylacji
wywiewnej o wydajnosci do 370 m¥h

@ Zastosowanie

e Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowo-
czesnej stylistyce, zapewniajace wysoki poziom
komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczen
mieszkalnych (fazienek, kuchni, weziéw sanitarnych
itp.)

e Maksymalny wydatek powietrza w potaczeniu
Z niskim poziomem hatasu gwarantuje idealny mi-
kroklimat.

e Przeznaczone do montazu w ciagach wentyla-
cyjnych lub do faczenia z kanatami wentylacyjnymi
@100, 125, 150 mm.

@ Konstrukcja

* Obudowa i wirnik wykonane sa z wysokiej jako-
$ci tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne oraz dziatanie promieni UV.

e Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna
forma wirnika o przeptywie mieszanym zapewnia
wysoki wydatek powietrza i niski poziom hatasu.

e Kréciec wylotowy pozwala wmontowa¢ wenty-
lator w cigg wentylacyjny lub przytaczy¢ do kanatu
wentylacyjnego @ 100, 125, 150 mm.

» Wentylator wyposazony jest w specjalnie zapro-
jektowany zawdr zwrotny, zapobiegajacy cofaniu sig
powietrza i utracie ciepta w okresie bezczynnoSci
wentylatora.

* Kréciec wylotowy wentylatora posiada specjal-
na strumienice, kidra redukuje turbulencje strumie-
nia powietrza, powoduje wzrost cisnienia statyczne-
go i przyczynia sie do obnizenia poziomu hatasu.

e Wysoka klasa ochrony IP czyni wentylator ideal-
nym rozwiazaniem do wentylacji tazienek. Elektro-
niczne komponenty wentylatora sa ukryte wewnatrz
hermetycznych oston. Wentylatory: VENTS 150 Qu-
iet i VENTS 150 Quiet Extra dodatkowo posiadaja

specjalna przekfadke antywibracyjna na wewnetrz-
nym obwodzie korpusu, redukujaca wibracje od sil-
nika .

@ Silnik

¢ Niezawodny silnik na tozyskach kulkowych o ni-
skim poborze mocy —7,5 W,

» tozyska nie wymagajg konserwacji i zawieraja

wystarczajaca ilos¢ smaru na caty okres eksploatacii
silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).

¢ Silnik zainstalowany jest na gumowych przektad-
kach antywibracyjnych pochtaniajacych drgania od
silnika i gwarantujacych cicha prace wentylatora.

¢ Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

e Model VENTS 150 Quiet posiada silnik dwubie-
gowy. Model VENTS 150 Quiet Extra posiada dwu-
biegowy silnik 0 zwigkszonej wydajnosci.

@ Wersje i opcje wentylatora

U7y, Quiet Extra - wyposazony w silnik o zwigk-

extra

A= szonej wydajnosci
7N | Quiet T - wyposazony w timer (opoznienie
.‘ wytaczenia od 2 do 30 min.)

“Gﬁj‘ Quiet TH - wyposazony w timer

&L (opdznienie wytgczenia od 2 do 30
min.) i czujnik wilgotno&ci (prog dziatania 60-90%
wilgotnoéci wzglednej).

Quiet V - wyposazony w wytacznik sznurkowy
\
a i Quiet VT - wyposazony w wylacz-
) nik sznurkowy i timer (opdznienie
wytgczenia od 2 do 30 min.)

%&j Quiet TP - wyposazony w czujnik
J :

CLy ruchu (strefa dziatania czujnika od
1 do 4 m, kat widzenia do 100°), oraz w timer (opoz-
nienie wyfaczenia od 2 do 30 min.)
Wentylatory VENTS 150 Quiet w wersjach: T/TP/VT,
dodatkowo posiadajg timer opoznienia uruchomie-
nia od 0 do 2 min.

@ Tryby pracy wentylatora 150 Quiet

i 150 Quiet Extra

Wybdr trybu pracy dla wentylatorow VENTS 150
Quiet/ VENTS 150 Quiet Extra w wersjach: T, TH,
VT, TP poprzez instalacje przetacznika:

Tryb 1 (tryb jednobiegowy)

» Domyslnie wentylator jest wytaczony. W chwili
zadziafania czujnikow lub wytacznika, wentylator za-
czyna pracowac na pierwszym biegu.

Tryb 2 (tryb jednobiegowy)

» Domyslnie wentylator jest wytaczony. W chwili
zadziafania czujnikow lub wytacznika, wentylator za-
czyna pracowac na drugim biegu.

Tryb 3 (tryb dwubiegowy)

» Domyslnie wentylator pracuje stale na pierw-
szym biegu. W chwili zadziatania czujnikéw lub wy-

facznika, wentylator przetacza sie na drugi bieg.
Tryb 4 (tryb dwubiegowy)

» Domyslnie wentylator jest wytaczony. W chwi-
li zadziatania wytacznika, wentylator zaczyna pra-
cowac na pierwszym biegu, w momencie zadziata-
nia czujnika wilgotnosci wentylator przetacza sie na
drugi bieg.

Tryb 5 (tryb dwubiegowy)

« Domyslnie wentylator jest wytaczony. W chwili
zadziatania wytgcznika lub czujnika wilgotnoéci wen-
tylator zaczyna pracowac na pierwszym biegu. Je-
zeli w czasie pracy na pierwszym biegu zadziatat wy-
facznik lub czujnik wilgotnosci , wowczas wentylator
przetacza sie na drugi bieg.

@ STEROWANIE
Reczne:

= Wentylator moze by¢ sterowany za pomoca na-
Sciennego wigcznika Swiatta (brak w zestawie).

* Wentylator moze by¢ sterowany za pomoca
wbudowanego wigcznika sznurkowego ,V”. Brak tej
opcji w przypadku montazu w suficie.

* Regulacja predkosci jest mozliwa za pomoca
regulatora tyrystorowego Iub przefacznika obrotow
P2-1-300 (tylko w wentylatorach VENTS 150 Qu-
ieti VENTS 150 Quiet Extra). Regulatorow pred-
kosci nie nalezy podtacza¢ do wentylatorow w wer-
sji: T,TH,TPVT.

Automatyczne:

» Zapomoca timera ,,T” (wbudowany timer umoz-
liwia prace wentylatora przez okres od 2 do 30 min.
od momentu jego odtaczenia na wytaczniku).

e Za pomoca czujnika wilgotnosci i timera ,,TH”
(jezeli wilgotnos¢ w pomieszczeniu przewyzszy
ustawiong na czujniku wartos¢ 60-90%, wentyla-
tor automatycznie wtaczy sie i pracuje do momen-
tu, kiedy wilgotno$¢ nie uzyska wymaganego pozio-
mu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony
na timerze po czym wyfacza sie).

* Za pomocg czujnika ruchu i timera ,,TP” (jeze-
li czujnik wykryje ruch w obrebie swojego dziatania,
wentylator automatycznie witacza sie i pracuje po
ustaniu tegoz ruchu, wg timera przez okres od 2 do
30 min., zasieg dziatania czujnika do 4 m., kat wi-
dzenia do 100%).

@ Montaz

* Wentylator moze by¢ montowany bezposrednio
w otworze kanatu wentylacyjnego.

» W przypadku niewielkiej odlegtosci od kanatu
wentylacyjnego mozna zastosowac kanaty elastycz-
ne. Kanat elastyczny nalezy podtaczy¢ do kroéca
wentylatora za pomoca opaski zaciskowej.

* Wentylator moze by¢ mocowany do Sciany za
pomoca Wkretow.

* Wentylator moze by¢ montowany na suficie.
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5 > Maksymalny
Model Prodkoss  Napiecie  Pobérmooy,  Prad, oty AUSHCZN00  Waga, kgl IP
powietrza, [m*/h] 3m, [dB (A)]
100 Quiet - 230 75 0,049 97 25 0,55 P 45
125 Quiet = 230 17/ 0,11 185 32 0,78
. max. 19 0,09 315 33
150 Quiet . 230 1,33
min. 17 0,08 220 28
max. 22 0,1 370 38 i
150 Quiet Extra o 230 ’ 1,33
min. 19 0,09 280 32

= z
@ Konstrukcja Wydajny, ekonomiczny
silnik na tozyskach
kulowych

Zawor zwrotny

Wysoka klasa

Aerodynamiczny ochrony IP

wirnik

Kompaktowe rozmiary

Gumowe, antywibracyjne podkfadki
ttumigce drgania silnika

Panel frontowy wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego - ABS, odpornego na

uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie ~ Zawor zwrotny

promieni UV
@ Dane aerodynamiczne
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Wymiary Certyfikaty
Wymiary [mm - 4G
Model TRl s Ir_ly{ ]L — CCO@@[Ors
Wentylat elniaj ia i kresi
VENTS 100 Quiet 99 158 136 107 26 Be PRI SOty HERIOEGnaR s,
VENTS 125 Quiet 123,5 182 158 91 27
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VENTS 150 Quiet Extra Wld = We 8 Rl N OWO S C
Kolorystyka
m_f.\n\l

100 Quiet
Red

Y

100 Quiet

100 Quiet

100 Quiet

l Vintage

Satin

Chrome I

100 Quiet
Black



