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Ventilatoren

VENTO Excenr AS0-1 510 PR

Zastosowanie

o Efektywna energooszczedna nawiewno- %’ V!jy:asj(l)lt::;:/.h
wywiewna wentylacja mieszkan, domkow, do 14 1/s e J—
willi, pomieszczen socjalnych i uzytkowych.
o Znaczne obnizenie strat ciepta przy wenty- X Efektywnos¢ odzysku ciepta:
lacji pomieszczen, dzieki efektywnemu odzy- 25| do93%
skowi ciepta.
o Zapewnienie réwnowagi wilgotnos$ci oraz Pobér mocy:
regulowanej wymiany powietrza w celu do 520 W
stworzenia indywidualnego mikroklimatu.
o Utworzenie systemu wentylacji nawiewno- 4) Poziom hatasu: ‘
-wywiewnej na bazie kilku jednostek stero- do 30 dB(A)
wanych centralnie.
motor ErP

2018

KOnStrUkCJa Okap zewnetrzny

Izolacja akustyczna

Kanat wentylacyjny

Panel przedni

Wentylator z rewersyjnym
silnikiem EC

Ceramiczny, akumulacyjny
wymiennik ciepta

Filtr.F7
(opcja)

Zintegrowany panel
sterowania

Antena WLAN

Czujnik wilgotnosci
Filtr

Pilot —0]

| |

tatwa obstuga. Blok wewnetrzny Skuteczno$¢ odzysku ciepta o jednym Automatyczne zaluzje chronia przed Specjalnie zaprojektowany panel przedni
otwiera sie za pomoca lekkiego z najwyzszych wskaznikéw ze wzgledu powrotnym strumieniem powietrza. zapewnia 100% hermetycznosci i chroni przed
nacisniecia z obu stron. na innowacyjna heksagonalna wiatrem.

strukture komorek wymiennika ciepta.

Podstawowe oznaczenie

Nominalny przeptyw

Model Kanat wentylacyjny powietrza [m3/h] Panel przedni Rodzaj wylotu zewnetrznego Sterowanie
VENTO Expert A: okragty kanat wentylacyjny 50 -1: ptaski panel $10: okap zewnetrzny typ AH-10 white Pro:
przedni

pilot /zintegrowane
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Ventilatoren

VENTO Excenr AS0-1 510 Pra

Odzysk ciepta i wilgoci

ZASADA DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE:

e—— @ BLAUBERG

Faza | (70 sekund) Faza Il (70 sekund)
Usuwanie powietrza z pomieszczenia Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia
e > ‘ _

T;mﬁgﬁ;gm 20°C TEMPERATURA TEMPERATURA
WEWNETRZNA ZEWNETRZNA
7°C J l 10°C
o Zanieczyszczone, ciepte powietrze usuwane z pomieszczenia na o Swieze, chtodne powietrze zewnetrzne przechodzi przez wymiennik,
zewnatrz przechodzi przez wymiennik ciepta, stopniowo go nagrze- pochtaniajac nagromadzona w nim wilgo¢ i ciepto. Po 70 sekundach
wajac i oddajac czes¢ wilgoci. Po nagrzaniu sie ceramicznego wymiennik ciepta stygnie, urzadzenie przetacza sie w tryb | - wywiew
wymiennika urzadzenie automatycznie przetacza sie na tryb pobie- powietrza wewnetrznego.

rania powietrza.

Sterowanie

o Sterowanie praca urzadzenia odbywa sie za pomoca sensorowego panela na obudowanie lub za pomoca pilota.

Wtaczanie/ Wytaczanie

Wybér predkosci i wytaczanie Trzy biegi wentylatora

Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta Tryb odzysku ciepta

Tryb nocny: 8 godzin pracy na najnizszym biegu
Tryb wietrzenia
Tryb "Party": 4 godziny pracy na najwyzszym biegu

Urzadzenie posiada czujnik wilgotnosci do kontrolowania wilgotnosci urzadzeniu sterujacym. Sygnat z pilota odbierany jest tylko przez
W pomieszczeniu. pierwsze/gtéwne urzadzenie sterujace.

Szeregowe potaczenie urzadzen zapewnia efektywna i zbilansowana

wentylacje. Urzadzenie pierwsze w szeregu jest gtéwnym urza-

dzeniem sterujacym. Sterowanie systemem wietrzenia odbywa sie za

pomoca panelu sterujgcego, znajdujacego sie na pierwszym/gtéwnym

~100-230 V

Sterowanie Sterowanie Sterowanie

Pilot kontrolny

Zasilanie Zasilanie Zasilanie

VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1Pro
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Ventilatoren

VENTO ExpeRT A50-1 510 PRo

Montaz o Podczas budowy nowych budynkéw montaz urzadzen odbywa sie w dwéch
o Urzadzenie przeznaczone jest do montazu w $cianie wewnetrznej, poprzez etapach: . ) ]
przygotowany wczesniej otwdr w zewnetrznej Scianie budynku. ° Montazﬂwsftepny: POdCZﬁS Wykonywanla‘wewngtrznych i zewnetrznych
o Optymalnym rozwiazaniem jest montaz parzystej ilosci jednostek pracu- elewacji (instalacja kana{u'wentylacyjnego i wylotu zewnetrznego
jacych cyklicznie i w przeciwfazie. Oznacza to, ze czes$¢ urzadzen jedno- z okape'm, p,rowadzenle kabli). ) ) )
czes$nie zapewnia doptyw Swiezego powietrza z zewnatrz, a czes¢ - usuwa * Montaz k°"C°W¥¢ p(zgd oddaniem domu do UZVtkU- Irj;talaqa
zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia. Pozwala to na wysokoefek- pojemnika z wymiennikiem, wentylatorem i filtrami, montaz i podta-
tywna, zbilansowang wentylacje. czenie wewnetrznego bloku ze sterowaniem oraz zaluzji.
Balkon

Katowe mocowanie do $ciany

tazienka Kuchnia

2

Wymiary i) )
1

220 VENTO Ex
pert
pecny A50-1510 PRO
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
Kanat wentylacyjny 1szt.
Separator strumienia powietrza -
=|i8
8] - Izolator akustyczny 1szt.
Pojemnik z wymiennikiem ciepta 1szt.
e Zewnetrzny wylot wentylacyjny 1szt.
Pilot zdalnego sterowania 1szt.
Szablon tekturowy 1szt.
Kabel USB - A - USB mini -
Zestaw montazowy 1szt.
6 Podrecznik uzytkownika 1szt.
Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 1 szt.
VENTO Expert A50-1 S10 Pro
Opakowanie 1szt.

*Montaz filtra G4 - do minimalnej dtugosci wktadu nalezy doliczy¢ 80mm.
Obudowa z filtrem jest dokrecana do wktadu Vento.
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VENTO Excenr AS0-1 510 Pra

Charakterystyka techniczna

Parametry

Bieg

Napigcie znamionowe [V/50(60)Hz]
Moc [W]

Poboér pradu [A]

Predkos¢ obrotowa [min-1]

Wydajno$¢ w trybie wentylacji [m3/h;(l/s)]

Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)]

Filtr

Temperatura transportowanego powietrza [°C]

Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)]

Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [dB(A)]

@

BLAUBERG

Ventilatoren

Ttumienie hatasu ulicznego zgodnie z PN-EN 20140 [dB(A)]

Efektywno$¢ odzysku ciepta [%]
Klasa efektywnosci energetycznej
Klasa bezpieczenstwa

** maksymalny przeptyw powietrza 41 m3/h

***przy zastosowaniu okapu zewnetrznego AH-8

Wyposazenie dodatkowe

MODEL

)

mm—

S—

-
P

|

=

)
d

-
Q),.

AH-11 white 160

AH-10 white 160

AH-10 chrome 160

AH-S white 160

AH-S chrome 160

AH-8 white 160

AH-8 chrome 160

FP Vento Expert A50

FP Vento Expert A50 G4

FP VENTO Expert A50 F7

KIT BlauPlast white 160

ROHR 160-700

PP 160/0.7

CD-1

CD-2
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[ :: [ENERGE
VENTO Expert A50-1 510 Pro BLAUBERG  YETOE A1
I 1l
100-230
3,61 415 5,20 G
0,025 0,030 0,039
800 1300 1900
15 (4) 30 (8) 50 (14) =
8(2) 15 (4) 25(7) [
podstawowy (+Opcja G4 lub F7 PM2,5570%**)
-20..+40
20 27 30 3: 25 m¥/h
n ZZ 21 «))) ._ ‘
do 93
A OVDAGRA DN ENEFTEM EMERGUA DNDWGY INDWGE  ONERGH
P24 2018 1254/2004

OPIS

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato z nagrzewnica wstepna o mocy 60W

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej z nagrzewnica wstepng o mocy 60W

Filtr (2szt.)

Filtr G4

Zestaw: kaseta (1szt.), filtr F7 (1szt.)

Zestaw do montazu naroznego z kratkg zewnetrzng biatg

Kanat wentylacyjny o srednicy 160mm i dtugosci 700mm

Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugosci 700mm

Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt

Czujnik CO2
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