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Ventilatoren

VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2

Zastosowanie

o Zréwnowazona i energooszczedna wenty-
lacja nawiewno-wywiewna pojedynczych
pomieszczen, kuchni, tazienek i pomieszczen
gospodarczych.

o Zmniejszenie strat ciepta spowodowanych
wentylacja grawitacyjna, dzieki odzyskowi
ciepta.

o Zbilansowany przeptyw Swiezego powietrza
i wilgotnosci tworzy kontrolowany mikro-
klimat.

o Sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej
na smartfon lub tablet z systemem Android
lubiOS.

Konstrukcja

Wentylator z rewersyjnym silnikiem EC

Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik
ciepta

Panel przedni

Podstawowe oznaczenie

Model Wentylator

VENTO Expert DUO: dwa

wentylatory wentylacyjny

28

Kanat wentylacyjny

A: okragty kanat

db

Separator strumieni powietrza

Maksymalny przeptyw
powietrza [m3/h]

60

Wydajnosé:
do 30 m3/h
81/s
Sprawnos¢ odzysku ciepta:
do 85%

Moc:
od 2,17 W

Poziom hatasu:
od 24 dB(A)

Kanat

Skuteczno$¢ odzysku ciepta

o jednym z najwyzszych
wskaznikéw ze wzgledu na
innowacyjna heksagonalna
strukture komérek wymiennika
ciepta.

Panel przedni Okap zewnetrzny

_1: ptaski

panel przedni white DUO

: okap zewnetrzny AH-10

2023 | WENTYLACJA DECENTRALNA

Okap zewnetrzny

wentylacyjny

NOWOSC -
STEROWNIK NASCIENNY
BEZPRZEWODOWY
STRONA - 67

READY

Wbudowany modut komunikacji
bezprzewodowej Wi-Fi do sterowania
jednostka za pomoca urzadzenia

z systemem Android lub iOS.

Sterowanie

W V.2: Sterowanie
bezprzewodowe

www.blauberg.pl
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Ventilatoren

VENTO ExpeRr DUO A30-1 510 W V.2
Odzysk ciepta i wilgoci
ZASADY DZIALANIA URZADZENIA W ZIMIE

o Dzieki dwém kanatom wentylacyjnym w urzadzeniu nastepuje

Faza | (70 sekund) Faza Il (70 sekund) )
Usuwanie powietrza z pomieszczenia Doprowadzanie powietrza do pomieszczenia

+20°C +17°C (i,
: S e 7°C T\ =7 PToEs e -10°C

TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURA
WEWNETRZNA ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA
e t -10°C *20°C J \ e
jednoczes$nie nawiew oraz wywiew powietrza. z pomieszczenia, ktére przeptywa przez druga czes¢ regeneratora
o Jeden wentylator dostarcza $wieze i zimne powietrze z zewnatrz, ktére stopniowo go nagrzewajac i oddajgc czes¢ wilgo;i. ' '
przeptywa przez odpowiednig cze$¢ wymiennika ceramicznego odbie- o Po 70 sekundach pracy wentylatory zmieniaja kierunki obrotow
rajac od niego zakumulowane ciepto oraz wilgo¢. 1 r0zpoczynaja sie procesy przeciwne.

o W tym samym czasie drugi wentylator wywiewa ciepte powietrze

Sterowanie o VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2 moze dziata¢ jako niezalezna

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca aplikacji mobilnej na jednostka wentylacyjna lub T“Oie by;’ pod{qc;ona do innych jednostek
smartfon lub tablet i by¢ sterowana za pomoca jednostki gtéwnej (Master). W danym przy-

o Zsynchronizowane dziatanie urzadzer dzieki potaczeniu przez padku, tylko jedna jednostka (Master) otrzymuje sygnat z pilota zdalnego
sie¢ Wi-Fi. sterowania.

o Sterowanie systemem wentylacji za pomoca ustugi w chmurze
z dowolnego miejsca na Swiecie.

o Mozliwos¢ potaczenia do systemu inteligentnego budynku lub do
systemu zarzadzania budynkiem (BMS) przez sie¢ Wi-Fi.

o Sterowanie praca urzadzenia za pomoca przyciskdw dotykowych

na obudowie panelu lub pilota zdalnego sterowania. SALON I SYPIALNIA
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> VENTO Expert A50-1 510 W V.2
® KUCHNIA | tAZIENKA
2 Download on the
@& App Store '
N N
(Bl } S

Urzadzenia moga by¢ potaczone przez sie¢ Wi-Fi.
Aplikacja Blauberg Vento V.2 jest dostepna w Google
Play i App Store.

\\iiélave {;lave
& (&

VENTO Expert DUO A30-1510 W V.2
o VENTO Expert DUO A30-1 510 W V.2 jest wyposazony w czujnik wilgotnosci
do kontrolowania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli wilgotnos¢
powietrza przekroczy punkt nastawy, jednostka rozpocznie prace na
wyzszym biegu niezaleznie od innych urzadzen w systemie.

e
1

. Wt i Wyt.

3 biegi Biegi 1/2/3 i Wytgcznik

Tryb wietrzenia

Tryb odzysku ciepta

Tryb nocny: praca na niskim

biegu przez 8 godzin

Tryb odzysku ciepta

Tryb "Party": praca na Tryb wietrzenia
najwyzszym biegu przez 4

godziny
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Ventilatoren

VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 W V.2

o Jednostka wentylacyjna VENTO Expert powinna by¢ instalowana w tzw. o Urzadzenie jest przeznaczone do mo'nta‘iu wewnqtr;s’ciennego,
pomieszczeniach czystych (salon, sypialnia), natomiast VENTO Expert w otworze przelotowym wykonanym w Scianie zewnetrznej budynku.
DUO - w tzw. pomieszczeniach brudnych (kuchnia, tazienka, pomiesz-
czenie gospodarcze).

VENTO Expert Balkon

VENTO Expert

Pokdj

VENTO Expert

tazienka Kuchnia

Pokdj

VENTO Expert DU

VENTO Expert DUO

VENTO Expert

Wymiary [mm] Zestaw podstawowy

VENTO Expert

jazwa DUO A30-1S10 W V.2
Blok wewnetrzny urzadzenia 1szt.
4 Kanat wentylacyjny 157t
:, Separator strumienia powietrza 35zt
i Pojemnik z wymiennikiem ciepta 15zt
g Zewnetrzny wylot wentylacyjny 157t
Szablon tekturowy 157t
| Kabel USB -A - USB mini 15zt
% ‘ Zestaw montazowy 20p.
| N | Podrecznik uzytkownika 1szt.
\\30{‘{00 ! ‘ﬂ,;“ __N_,Mmr'/k Instrukcja montazu wylotu wentylacyjnego 1szt.
\\ 68 Pilot zdalnego sterowania 157t
Opakowanie 157t

Vento Expert DUO A30-1S10 W V.2
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VENTO EXpear DUO A30-1 S10 W V.2

kterystyka techniczna

Parametry

Biegi

Napiecie znamionowe [V/50 (60) Hz]

Moc [W]

Poboér pradu [A]

Predkos¢ obrotowe [min-1]

Wydajno$¢ w trybie odzysku ciepta [m3/h;(l/s)]
Wydajno$¢ w trybie wietrzenia [m3/h;(l/s)]
Filtr

Temperatura transportowanego powietrza [°C]
Poziom ci$nienia akustycznego ~1m [dB(A)]
Poziom ci$nienia akustycznego ~3m [db(A)]
Poziom ttumienia hatasu [dB(A)]

Sprawnos¢ odzysku ciepta [%]

Klasa bezpieczenstwa

Klasa efektywnosci energetycznej

Wyposazenie dodatkowe

MODEL TYP

AH-10 white 160 Duo

AH-10 chrome 160 Duo

|
|
/

AH-5 white 160 Duo

AH-5 chrome 160 Duo

FP Vento Expert A30

L L=l

FP Vento Expert A30 G4

KIT BlauPlast white 160

v i
Il

i

ROHR 160-700

PP 160/0.7
) y CD-1
' aD=2
|
SE VENTO EXPERT W
LST Vento Expert DUO
‘\ﬁx
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VENTO Expert DUO A30-1S10 W V.2

| 1] I

100-230
217 3,66 6,62
0,026 0,039 0,066
1600 2200 2500
10 (3) 20 (6) 30 (8)
60 (16)
podstawowy (opcja G&)
-15..+40
33 40 43
2% 31 34
42
do 85
P24
A

Okap zewnetrzny z tworzywa

Okap zewnetrzny z tworzywa (efekt stali szczotkowanej)

@ BLAUBERG

Ventilatoren

™ [eNencge

VENTO Expert Duo
BLAUBERG A30-1 SI0W V.2
> a

51 30m?h
dB
9| e
2018 1254/2014

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej pomalowany proszkowo na biato (dla budynkow szkieletowych)

Okap zewnetrzny ze stali nierdzewnej (dla budynkow szkieletowych)

Filtr (2szt.)

Filtr G4

Zestaw do montazu naroznego z kratkg zewnetrzng biatg

Kanat wentylacyjny o Srednicy 160 i dtugosci 700mm

Okap zewnetrzny wykonany z tworzywa z kanatem okragtym o Srednicy 160mm i dtugoSci 700mm

Czujnik CO2 ze wskaznikiem LED i przyciskiem Wt/ Wyt

Czujnik CO2

Bezprzewodowy sterownik dotykowy do Vento Expert (Duo) W V.2

Separator strumieni powietrza (3szt.)
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